
Začetno stanje

Model kolesa: Specialized / Tarmac Model opore krmila: Specialized
Leto izdelave: 2011 Kot / dolžina: -8, 100
Velikost: 54 Distančniki: 20 + 20
Dolžina gonilke: 172,2 Model pedal: Look / KEO
Model sedeža: Specialized Model krmila: Specialized

630 mm

466 mm
Vertikalna  razdalja med sredino 
gonilnega ležaja in centrom 
vrha krmilne cevi

Horizontalna  razdalja med 
sredino gonilnega ležaja in 
centrom vrha krmilne cevi

550 mm

387 mm

Horizontalna  razdalja med 
sredino gonilnega ležaja in 
centrom krmila

Vertikalna  razdalja med sredino 
gonilnega ležaja in centrom 
krmila

Kot naklona sedeža -4° Horizontalna razdalja med 
vrhom krmila in koncem ročaja 36 mm

Kot prestavnih ročic 33°
Horizontalna razdalja med 
sredino gonilnega ležaja in 
začetkom ročajev

584 mm

Horizontalna razdalja med 
centrom levega in desnega 
ročaja

73° 426 mm
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Razdalja med centrom gonilne 
osi in horizontalno linijo na 
sredini sedeža

741 mm

Horizontalna razdalja od 
začetka sedeža do vrha krmila 542 mm

Vertikalna razdalja med 
sredinsko točko sedeža in 
vrhom krmila

-64 mm

Horizontalna razdalja med 
začetkom sedeža in sredino 
gonilne osi

-76 mm

Horizontalna razdalja med 
začetkom sedeža in začetkom 
ročajev

660 mm

Vertikalna razdalja med 
sredinsko točko sedeža in 
začetkom ročajev

-12 mm

Kot med horizontalno linijo skozi 
sredino gonilnega ležaja in 
točko na sredini sedeža



Končno stanje

Model kolesa: Specialized / Tarmac Model opore krmila: Specialized
Leto izdelave: 2011 Kot / dolžina: -8, 90
Velikost: 54 Distančniki: 20 mm
Dolžina gonilke: 172,2 Model pedal: Look / KEO
Model sedeža: Specialized Model krmila: Specialized

Horizontalna razdalja med 
sredino gonilnega ležaja in 
začetkom ročajev

585 mm

Horizontalna  razdalja med 
sredino gonilnega ležaja in 
centrom vrha krmilne cevi

550 mm
Horizontalna  razdalja med 
sredino gonilnega ležaja in 
centrom krmila

600 mm

Vertikalna  razdalja med sredino 
gonilnega ležaja in centrom 
vrha krmilne cevi

387 mm
Vertikalna  razdalja med sredino 
gonilnega ležaja in centrom 
krmila

463 mm

Kot prestavnih ročic 30°

34 mm

Kot med horizontalno linijo skozi 
sredino gonilnega ležaja in 
točko na sredini sedeža

75°
Horizontalna razdalja med 
centrom levega in desnega 
ročaja

427 mm

Kot naklona sedeža -3° Horizontalna razdalja med 
vrhom krmila in koncem ročaja

519 mm

Vertikalna razdalja med 
sredinsko točko sedeža in 
vrhom krmila

-113 mm

Horizontalna razdalja med 
začetkom sedeža in sredino 
gonilne osi

-56 mm

Horizontalna razdalja med 
začetkom sedeža in začetkom 
ročajev

641 mm

Vertikalna razdalja med 
sredinsko točko sedeža in 
začetkom ročajev

-69 mm
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Razdalja med centrom gonilne 
osi in horizontalno linijo na 
sredini sedeža

755 mm

Horizontalna razdalja od 
začetka sedeža do vrha krmila



Starta - Nova pozicija Pozicija rok: prestavne ročice

Kot kolena - S 116° Gleženj max - S 95°
Kot kolena - N 113° Gležen max - N 97°
Kot kolena - S 47° Gleženj min - S 70°
Kot kolena N 40° Gležen min - N 69°

Koleno - stopalo - S -17 mm
Koleno - stopalo - N -10 mm Nagib kolena - S 5°
Bočni premik kolena-S 36 mm Nagib kolena - N 6°
Bočni premik kolena-N 45 mm

Kot kolka TDC - S 59° Kolk vertikalno - S 42 mm
Kot kolka TDC - N 58° Kolk vertikalno L 42 mm
Kot kolka DDC - S 103° Kot hrbta - S 48°
Kot kolka DDC - N 103° Kot hrbta L 43°

Kolk - zapestje V - S -66 mm Kolk - komolec V - S 86 mm
Kolk - zapestje V - N -113 mm Kolk - komolec V - N 55 mm
Kolk - zapestje H - S 676 mm Kolk - komolec H - S 487 mm
Kolk - zapestje H - N 665 mm Kolk - komolec H - N 493 mm

Rama - komolec - S 76°
Kolk - stopalo bočno-S -10 mm Rama - komolec - N 77°
Kolk - stopalo bočno-N -4 mm Rama - zapestje - S 150°

Rama - zapestje - N 151°

Kot v komolcu - S 150° Kot podlakta - S -39°
Kot v komolcu - N 151° Kot podlakta - N -44°

Dolžina stegna - S 436 mm
Dolžina stegna - N 436 mm Povprečna moč
Dolžina goleni - S 415 mm Povprečna kadenca 93 rpm
Dolžina goleni - N 415 mm
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Starta - Nova pozicija Pozicija rok: aero pozicija

Kot kolena - S 114° Gleženj max - S 93°
Kot kolena - N 111° Gležen max - N 97°
Kot kolena - S 44° Gleženj min - S 64°
Kot kolena N 38° Gležen min - N 65°

Koleno - stopalo - S -17 mm
Koleno - stopalo - N -8 mm Nagib kolena - S 4°
Bočni premik kolena-S 30 mm Nagib kolena - N 6°
Bočni premik kolena-N 39 mm

Kot kolka TDC - S 42° Kolk vertikalno - S 43 mm
Kot kolka TDC - N 40° Kolk vertikalno L 48 mm
Kot kolka DDC - S 87° Kot hrbta - S 29°
Kot kolka DDC - N 86° Kot hrbta L 23°

Kolk - zapestje V - S -91 mm Kolk - komolec V - S -71 mm
Kolk - zapestje V - N -126 mm Kolk - komolec V - N -136 mm
Kolk - zapestje H - S 800 mm Kolk - komolec H - S 552 mm
Kolk - zapestje H - N 789 mm Kolk - komolec H - N 543 mm

Rama - komolec - S 80°
Kolk - stopalo bočno-S -10 mm Rama - komolec - N 81°
Kolk - stopalo bočno-N -8 mm Rama - zapestje - S 108°

Rama - zapestje - N 113°

Kot v komolcu - S 113° Kot podlakta - S -5°
Kot v komolcu - N 101° Kot podlakta - N 2°

Dolžina stegna - S 436 mm
Dolžina stegna - N 436 mm Povprečna moč
Dolžina goleni - S 415 mm Povprečna kadenca 94 rpm
Dolžina goleni - N 415 mm
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-8mm    -11mm

 5mm     8mm

16mm   -10mm

Pred        Po

DESNA

-9mm    -11mm

 6mm      8mm

18mm   -10 mm

Pred        Po
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